Baumwoll-Kleid für Wand und Decke

Die JaDecor Designputze bieten seit 1972 alles was der anspruchsvolle Kunde an Wünschen für eine individuelle, wohngesunde und schöne Wand- und Deckengestaltung hat.

Seit Mitte der 80er Jahre hat die zertifizierte Sajade Natur-Wandbeschichtung einen großen Anteil daran. Kleider machen bekanntlich Leute. Aber nicht nur dass, denn heutzutage kann man auch Wände und Decken regelrecht „anziehen“

Sajade, die exklusive, baubiologisch wertvolle Naturfasermischung zur Wand- und Deckenbeschichtung, bestehend aus Baumwolle, Pflanzen- und Textilfasern sowie Mineralien macht’s möglich. Die vorbereitete Fertigmischung Sajade von JaDecor wird mit Wasser angerührt und dann als streichfähige Masse in einem Arbeitsgang ohne Verschnitt und Abfall aufgebracht. 

Die JaDecor Designputze verfügen alle über Materialeigenschaften, die modernen baubiologischen Ansprüchen entsprechen und eine gesunde Wohnatmosphäre gewährleisten. Die Beschichtung verfügt über folgende gute Eigenschaften: schallabsorbierend, wärmedämmend, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv und schmutzunempfindlich. 

Auch in Feuchträumen können die JaDecor Designputze eingesetzt werden. Beschlagene Scheiben und Spiegel gehören damit der Vergangenheit an. Die Beschichtung hat die Fähigkeit bis zu drei Liter Feuchtigkeit pro m² aufnehmen und wieder abgeben zu können.

Der Hauptnutzen einer Beschichtung mit einem JaDecor Designputz besteht in der Langlebigkeit, da Renovierungsarbeiten bedeutend seltener anfallen. Sogar beschädigte Stellen können unerkennbar ausgebessert werden. Sollte Ihnen z.B. durch das berühmte Glas Rotwein ein Fleck entstehen oder beim Möbeltransport die Wand beschädigt werden, kann dies jederzeit unsichtbar ausgebessert werden. 

Die Sajade Wand- und Deckenbeschichtung wird regelmäßigen Prüfungen unterzogen. Dazu gehören z.B. das aktuelle Gutachten des Institutes für Baubiologie Rosenheim (IBR) mit der Auszeichnung „Geprüft und Empfohlen vom IBR“ und das zugeteilte „Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis“ der Prüfstelle für das Brandverhalten von Baustoffen (FireLabs) in Berlin sowie die Güteüberwachung aller Produkte.

Neben der zertifizierten Sajade Kollektion mit vielen Fertigdekoren, bietet JaDecor eine Dekorbeschichtung in vielen kräftigen, modischen Farben und ein Kreativprogramm, das allen Wünschen an Struktur und Farben gerecht wird. Damit kann ein für jedes Ambiente passendes Kreativdekor erstellt werden. Die Verarbeitung der Materialien ist jeweils identisch.

Pressekontakt:

JaDecor GmbH

Waldstraße 12

56642 Kruft

www.jadecor.de
Ansprechpartner:

Barbara Bündgen

Telefon: 02652 / 93 55 60

Telefax: 02652 / 93 55 6-20

E-Mail: b.buendgen@jadecor.de
