Renovieren mit den JaDecor Wandbeschichtungen
Gerade in Altbauten hat man oft das Problem feuchter Wände. Tapeten halten nicht und bei einem Farbanstrich sieht man nach einiger Zeit Feuchtigkeitsflecken durchschimmern. Damit die Wand einen neuen Look bekommt, der lange anhält, empfiehlt sich die Verschönerung der Innenwände mit der Natur-Wandbeschichtung Sajade von JaDecor. Dank ihrer feuchtig-keitsregulierenden Eigenschaften kann die Beschichtung auf jedem Untergrund aufgetragen werden. Eine eventuelle Vorbehandlung des Untergrunds kann dem technischen Merkblatt entnommen werden. Das Naturprodukt kann pro Quadratmeter bis zu drei Liter Feuchtigkeit aufnehmen und regulieren, und eignet sich damit auch optimal für die Wandverkleidung in Küche und Bad. Hässliche Feuchtigkeitsflecken sind endgültig passé und auch Schimmel hat keine Chance mehr,. da die Baumwolle atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend ist.
Nach eventuellen Vorarbeiten am Untergrund  wird die fertige Trockenfasermischung, bestehend aus Baumwolle, Pflanzen- und Textilfasern sowie Mineralien, von Hand mit Wasser angemischt und als streichfähige Masse in einem Arbeitsgang ohne Verschnitt und Abfall auf die Wand aufgetragen. Als Naturmaterial lädt sich Sajade nicht statisch auf, es ist daher weitgehend schmutzunempfindlich. Sollten trotzdem einmal Gebrauchsspuren bzw. kleine Macken auftreten, können diese ganz einfach ausgebessert werden. Dazu wird die betroffene Stelle gut durchfeuchtet, so dass das Material mit der Glättkelle leicht verschoben  und die Schadstelle somit nahtlos und unerkennbar egalisiert werden kann.. Große Schadstellen können entfernt und mit neu angemischtem Material ausgeglichen werden. Wenn die Beschichtung ganz entfernt werden soll, lässt sie sich nach der Anreicherung mit Wasser, mit einer Glättkelle leicht abschieben und kann dann problemlos im Hausmüll entsorgt werden.

Bei der Gestaltung werden durch die große Anzahl an verschiedenen strukturierten, ein- oder mehrfarbige Mustern, die untereinander mischbar sind, keine Wünsche offen gelassen. Wände und Decken können mit Sajade verschönert und ökologisch verbessert werden. Denn das Naturprodukt ist nicht nur feuchtigkeitsregulierend, sondern überdies schallabsorbierend und wärmedämmend. Diese Vorzüge, kombiniert mit der einfachen Verarbeitung, machen Sajade Wand- und Deckenbeschichtung besonders für Renovierungsarbeiten sowie als dekorative & funktionale Wandbeschichtung in Innenräumen attraktiv – es entsteht ein natürliches, gesundes Raumklima in dem man sich rundum wohl fühlen kann. 

Weitere Informationen zur Natur-Wandbeschichtung Sajade unter www.jadecor.de oder unter der Hotline 0700-0-5233267.
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